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ELEKTRONICZNY TERMOMETR

INTEC TH-802

T

Instrukcja obstugi

Aby zapewnié prawidtowe wyniki pomiaru temperatury, przed
rozpoczeciem uzytkowania nalezy doktadnie zapoznac sie
Z instrukcia obstugi.

1. Opis termometru

1 - Przycisk ON/OFF

2 - Wyswietlacz LCD

3 - Sonda pomiarowa (cze$¢ wodoodporna)
4 - Koricowka sondy pomiarowej

5 - Komora baterii

2. Cechy produktu

« Elastyczna koricowka umozliwia fatwy, bezpieczny

i delikatny pomiar.

+ Termometr przeznaczony jest do mierzenia temperatury
w ustach, pod pachg oraz doodbytniczo.

- Termometr jest przeznaczony dla oséb w kazdym wieku.

- Termometr posiada funkcje sygnalizowania gorgczki.
« Sygnat dZzwigkowy na koricu pomiaru temperatury.

+ Pamie¢ ostatniego pomiaru.

- Automatyczne wytgczanie.

3. Srodki ostroznosci

* Przed pierwszym i po kazdym kolejnym uzyciu,
termometr nalezy wyczyscic i zdezynfekowac alkoholem

medycznym. Uzywanie termometru bez uprzedniej
dezynfekcji moze powodowac¢ przenoszenie bakterii
chorobotwoérczych.

« Przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze do termometru nie
przedostata sie woda ani inne ptyny. Tylko czes$¢ sondy
pomiarowej jest wodoodporna.

- Nie nalezy mierzy¢ temperatury w odbycie u oséb
posiadajgcych hemoroidy. Sonda pomiarowa termometru
moze uszkodzi¢ hemoroidy.

- Nie wolno pozwala¢ na korzystanie z tego urzadzenia
dzieciom bez nadzoru rodzicow. Istnieje ryzyko
uszkodzenia termometru lub potknigcia baterii.

- Na podstawie zmierzonej temperatury nie nalezy
samodzielnie podejmowac decyzji o sposobie leczenia.
W przypadku gorgczki nalezy skonsultowac sie

z odpowiednio wyszkolonym personelem medycznym
w celu interpretacji wynikéw pomiaru.

* Sonda pomiarowa nie moze mie¢ kontaktu z ostrymi
narzedziami. W przeciwnym razie podczas ponownego
pomiaru czesci sondy pomiarowej mogg zosta¢
oderwane, ugryzione lub potkniete.
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* Nie nalezy mierzy¢ temperatury w ustach bezposrednio
po wypiciu cieptego napoju. Moze to prowadzi¢ do
btednego odczytu temperatury.

* Nie nalezy mierzy¢ temperatury od razu po przyjeciu
leku, ktory moze podwyzszac temperature ciata. Moze to
spowodowac btedny pomiar temperatury.
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4. Uwagi

+ W czasie pomiaru temperatury nie nalezy pi¢, ani
jes¢. Gdy temperatura jest mierzona w ustach, nie
nalezy rozmawiac.
« Nie nalezy wykonywac pomiaru bezposrednio po
uprawianiu sportu, kapieli lub ptywaniu. Moze to
prowadzi¢ do btednego odczytu temperatury.
+ Po zmianie otoczenia pacjenta lub termometru,
nalezy odczeka¢ 15-30 minut w pomieszczeniu, w
ktérym zostanie wykonany pomiar.
* Nalezy chroni¢ termometr przed uderzeniem oraz
upuszczeniem.
* Minimalny czas pomiaru do momentu ustyszenia
sygnatu dZzwigkowego musi zosta¢ zachowany.
« Temperatura pomieszczenia, w ktérym wykonuije sie
pomiar powinna by¢ w zakresie 5-40°C.
« Termometr powinien by¢ przechowywany wedtug
wytycznych w instrukcji.
* Podczas wykonywania pomiaru nie nalezy dotyka¢
pokrywy baterii.
* Uzytkownik moze dokonywac¢ pomiaréw, odczytywacé
wyniki, wymienia¢ baterie oraz konserwowac urzadzenie
i jego akcesoria zgodnie z instrukcjg obstugi.
« Nie nalezy uzywac tego termometru do innych celow
niz pomiar temperatury ciata cztowieka.
+ Nie nalezy wystawia¢ urzadzenia na dziatanie
jakichkolwiek rozpuszczalnikéw chemicznych,
bezposredniego nastonecznienia lub wysokich
temperatur.
+ Nie nalezy rozmawiac¢ przez telefon podczas
wykonywania pomiaréw.

* Nie nalezy wykonywa¢ pomiaréw w poblizu urzadzern
emitujacych pole o wysokiej czestotliwosci.

+ W przypadku nieprawidtowosci w dziataniu termometru
nalezy skontaktowac sie z Producentem lub
Dystrybutorem.

5. Sposéb uzycia
5.1. Wyswietlacz
Jednostka pomiaru (C/F)

Symbol pamieci
Sygnal niskiego poziomu baterii

Wartosé temperatury

5.2. Wiaczanie termometru

Aby wigczy¢ termometr nalezy przycisng¢ przycisk
ON/OFF (). Krétki sygnat dZzwiekowy poinformuje, ze
termometr jest wigczony. Wyswietlacz wykonuje test
poprawnosci, gdzie wyswietlone zostaja wszystkie
symbole.
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Po 2 sekundach na wyswietlaczu () pojawi sie wynik
ostatniego pomiaru oraz symbol °C, wowczas termometr
jest gotowy do pomiaru.

Jezeli temperatura pomiaru jest mniejsza niz 32 °C to na
wyswietlaczu (2)) pojawi sie symbol I oraz ,°C".
Wowczas wykonanie pomiaru nie jest mozliwe.

5.3. Test poprawnosci dziatania
Prawidtowe dziatanie termometru sprawdzane jest
automatycznie po kazdym wiaczeniu. W przypadku

wykrycia usterki termometr bedzie wyswietlat symbol
,Err’, a pomiar stanie si¢ niemozliwy. W takim przypadku
termometr musi zosta¢ wymieniony na nowy.

5.4. Sygnat informujgcy o gorgczce

Jezeli mierzona temperatura ciata wynosi 37,8 °C to
termometr bedzie wydawat sygnat dzwiekowy przez 10
sekund.

5.5. Uzywanie termometru

Przed pomiarem temperatury umies¢ termometr w
pomieszczeniu, w ktérym zostanie wykonany pomiar.
Wybierz metode wykonywania pomiaru. Podczas
pomiaru aktualnie zapamietana temperatura jest stale
wyswietlana, a symbol ,°C” miga. Kiedy stycha¢ sygnat
dzwigkowy i na wyswietlaczu nie ma juz symbolu ,°C”",
termometr podaje aktualng temperature pomiaru.

W zaleznosci od zuzycia baterii, termometr wytaczy sie
automatycznie po 10 +/-2 minutach

5.6. Metody pomiaru

Pomiar w ustach

Umies¢ czujnik pomiaru termometru, [
blisko kieszonki ciepta po prawej lub

lewej stronie nasady jezyka.
Koncéwka sondy pomiarowej (@) %
musi styka¢ sig bezposrednio z

jezykiem. Zamknij usta i oddychaj

przez nos w trakcie pomiaru, aby %a
uchroni¢ termometr przed dostaniem Qg; N,
sie powietrza.

Podczas pomiaru nalezy trzymac¢
termometr wyswietlaczem do gory,
aby w tatwy sposéb mozna byto
odczyta¢ temperature.

Pomiar pod pacha
Umies¢ koricéwke sondy pomiarowej
(@) pod pacha réwnolegle do
ramienia, dociskajgc ramie do ciata.
Trzymaj termometr w tej pozycji az
do momentu 10-krotnego sygnatu
dzwigkowego, wéwczas pomiar
dobiega konca. _
Aby uzyskac bardziej wiarygodny (‘ = ‘
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wynik, zaleca sie mierzy¢
temperature doustnie lub
doodbytniczo.

Pomiar doodbytniczy

Jest to najdoktadniejsza metoda pomiaru temperatury i
jest szczegodlnie odpowiednia dla niemowlat oraz matych
dzieci. Wk6z ostroznie sonde pomiarowg (3)
termometru na 2-3 cm w otwor odbytu.

Uwaga: Aby zmierzy¢ temperature w odbycie noworodka
lub niemowlaka powinno sie potozy¢ dziecko na plecach
na twardej powierzchni i unies¢ jego nogi pod katem

ok. 90°. Nalezy trzymac¢ dziecko za kostki, aby zapobiec
obracaniu si¢ podczas pomiaru. Powinno sig pamietac, ze
wewnetrzna temperatura ciata jest zawsze nieco wyzsza
niz zewnetrzna (o ok. 0,5 °C).

Po zakoriczeniu pomiaru nalezy odczyta¢ wartos¢
mierzonej temperatury, a nastepnie wytaczy¢ termometr
przyciskiem ,0N/OFF” (D). W przeciwnym wypadku
termometr automatycznie wytaczy sie po 10 +/-2
minutach bezczynnosci.

5.7. Wymiana baterii

W przypadku, gdy bateria osiggnie niski poziom
natadowania, w prawym dolnym rogu wyswietlacza
pojawi sig symbol . Wéwczas nalezy wymienic¢ baterie.

Aby wymieni¢ baterie nalezy otworzy¢ komore baterii

i wymieni¢ baterig¢ na nowa. Nastepnie zamkng¢ pokrywe
(®), upewniajgc sie, ze zatrzask wskoczyt na swoje
miejsce.

Uwaga: Upewnij sig, Ze znak + na baterii jest skierowany
w dot.

6. Czyszczenie i dezynfekcja

Do czyszczenia termometru nalezy uzy¢ wacika lub
bawetnianej chusteczki nasgczonej 70% etanolem lub
izopropanolem.

Termometr nalezy dezynfekowa¢ przed i po kazdym
uzyciu.

Jezeli korpus urzadzenia jest zabrudzony, to nalezy uzyé
migkkiej, suchej szmatki do oczyszczenia wy$wietlacza
termometru i jego czesci zewnetrznych.

UWAGA:

* Do czyszczenia termometru nie wolno uzywac
$ciernych $rodkéw czyszczacych.

« Termometr nie jest wodoodporny (tylko sonda
pomiarowa (®) jest wodoodporna), dlatego nie nalezy
zanurzac¢ termometru w wodzie lub innym ptynie.

« Nie nalezy dezynfekowa¢ termometru w inny sposéb niz
przedstawiony w instrukcji.

+ Nie wolno gotowa¢ termometru ani czysci¢ go w
zmywarce.

7. Przechowywanie

Nie nalezy wystawia¢ termometru na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych, wysokiej temperatury,
wilgoci, kurzu, drgar, a takze w miejscach narazonych




na takie czynniki.

8. Kalibracja

Termometr jest kalibrowany w momencie produkcji.
Zaleca sig, aby termometr byt testowany pod kgtem
doktadnosci co dwa lata lub po uderzeniu urzadzenia
(np. w wyniku upuszczenia). W razie pytan nalezy
kontaktowa¢ sie z Producentem lub Dystrybutorem.

9. Rozwigzywanie probleméw

Komunikat Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Brak odpowiedzi/

avtomatycany | Bateriajest wyezerpana

Wymie baterig na nows

‘Temperatura nie miesci
sie w zakresie pomiaru

lub 89,6107,4 °F)

termometru (32,0-41,9 °C

Nalezy upewnié sie, ze sonda
pomiaru jest czysta, a termometr
prawidiowo wiozony w miejsce.
pomiaru. Nastepnie nalezy wykonaé
ponowny pomiar zgodnie z opisem w

temperatura ciafa

Czas pomiary Mniej niz 45 s.
Pamie¢ Ostatni pomiar
Podwyzszona =378

Kiasyfikacja wyrobu

Sprzet typu BF

Rodzzj ochrony przed
porazeniem
elektrycznym

Sprzet zasilania wewngtrznego

Model dziatania

Praca ciagla

Stopie ochrony
przed woda

122

Czas zycia baterii

2000 wykonanych pomiarow

Przed pozbyciem sie urzadzenia, nalezy usungé z niego baterie
zutylizowat je oddzielnie, w odpowiedni sposéb

Nie wolno wyrzucaé baterii wraz ze zwyklymi odpadami
gospodarstwa domowego.

12. Symbole
@ Postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi
] Sprzet typu BF
pozbyt sig

celu odzysku | recyklingu

Czas zycia produktu

21ata

Zawartose opakowania

1 x termometr, T x instrukcja obslugi

UWAGA:

Hi-jest za wysoka
Lo-jest za niska

instrukeji obsiugi,

10. Specyfikacja techniczna

« Produkt nie jest przeznaczony do sterylizacji.

« Produkt nie jest przeznaczony do uzytku w miejscach
o duzym stezeniu tlenu.

« Instrukcja obstugi moze ulec zmianie bez

Nazwa

Elektroniczny termometr INTEC TH-802

Tryb pomiaru

Pomiar najwyzszej temperatury ciata

Miejsce pomiaru

Pod pacha, w ustach ub doodbytniczo

Zakres pomiaru

32,0-41,9°C (89,6-107.4°F)

Dokiadnos¢ pomiaru

10170 b +102F) pray temperaturze w 2akresie

35,5:41,9°C (95,9-1074°

+-02°C (lub +/-04°F) i pozostalego zakresu temperatur

Dokladnosé odezytu

01°C/01°F

Srodowisko pracy

Temper
Wilgotn

Srodowisko
przechowywania

‘Temperatura -25-55'C
Wilgotnos¢ s95% RH

Bateria

LRa1 1,5V

wczesniejszego uprzedzenia.

11. Utylizacja urzadzenia

Zgodnie z przepisami Dyrektywy jskiego i
Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 1. w sprawie zuzytego
sprzetu i i (WEEE) jonej

prze yeznego i
umieszczanie tacznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu
S kosza

Uzytkownik, ktdry zamierza pozbyé sie produktu oznaczonego
tym symbolem, jest zobowigzany do oddania go do punktu
zbierania zuzytego sprzetu elektronicznego lub elektrycznego.
Takie punkty sa prowadzone m.in. przez sprzedawcdw tego
sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace
dziatalnosé w zakresie zbierania odpaddw.

Dane Wytworcy

Klasa ochrony przed kurzem i woda

Kod partii

Urzadzenie zgodne z wymaganiami Dyrektywy
93/42/EEC dotyczace] wyrobow medycznych

c €o:97

4. Gwarancja nie obejmuje innych wad, w szczegdlnosci
wyniktych z normalnego uzytkowania rzeczy.

5. Ponadto gwarancja swoim zakresem nie obejmuje
wad spowodowanych uzytkowaniem niewtasciwym,
nieodpowiednim lub niezgodnym z przeznaczeniem
rzeczy; wad wyniktych ze zdarzen losowych, uzycia
niedozwolonych akcesoriéw, zmian dokonanych na
urzagdzeniu, ani zadnego innego zdarzenia, ktére
znajduje sig poza kontrolg firmy WEGA Handel GmbH.
6. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
przepiséw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/83/UE z dnia 25 paZdziernika 2011 r. w sprawie
praw konsumentow.

7. Podobnie prawa konsumenta wynikajace z lokalnych
przepiséw danego kraju sprzedazy nie sg ograniczone
przez te gwarancje.

Testy emi

Zgodnose Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne

radiowe) CISPR
i

(czestotliwosci Grupa1

Urzadzenie wykorzystuje energie fal radiowych
wylacznie dia swych wewngtrznych funkeji
Dlatego tez emisje czestotliwosci radiowych tego
urzadzenia sg bardzo niskie i jest maio

Test poziomu | Poziom
odpornosci | IEC60601 zgodnosci

Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Rekomendacje odleglosci separacji pomiedzy przenosnym i przewoznym
ter il i RFa i

sprzetem

3Vims.
Nie dotyczy
0d 150 kHz do
80 MHz

by p i
zakiécenia w sgsiadujacym sprzecie
elektronicznym.

Emisja RF
(czestotliwosci
radiowe)
CISPR 11

Kiasa B

Urzadzenie nadaje sig do uzytkowania we
wszystkich zakladach, wiacznie 2
gospodarstwami domowymi oraz tymi, ktore 53
bezposrednio podiaczone do publiczne sieci
niskiego napiecia zasilajace] budynki
gospodarstw domowych

‘Wymagania norm

oraz o

Wytyczne i Deklaracja Producenta - poziom emisji elektromagnetycznych

okreslonym ponize)

Klient badz Uzytkownik urzadzenia powinien upewnié sie, ze jest ono wykorzystywane
wtakim wiasnie Srodowisku.

FIEC 10Vim

6100046 |6 Vimdia
oo pasma ISM¥ |80 MHz do

pomigdzy |27 GHz
Emitowana | 015 MHz do
80MHZ
IEC61000-43 385MHz
10vim -5785MHz
Specyfika
0d 80 MHz do cje testudia
odpormosci
portu
385MHz-  |obudowyna

5785MHz  |sprzet do
Specyfikacje | komunikacii
testudia bezprzewo-
odpornosei | dowej

Przenosny i przewony sprzet komunikacyjny|
RF nie powinien by uzywany w odleglosci

Urzadzenie to jest p

Kicenia RF znajdujq sie p

Kiient, badz Uzytkownik

Sci
facznie z kablami,niz rekomendowana
odleglos¢ separacii obliczona z rownar
odpowiednich dla czestotliwosci
przekaznika.

Zalecane odleglosci separacii

6=[3,5/E.][F od 80 MHz do 800 MHz
G=I7/E,1[P 0d 800 MHz do 2.5 GHz
gdzie p oznacza maksymaing
zZnamionowa moc wyjsciows przekaznika
wyrazong w Watach [W], stosownie do
danych producenta, zas d oznacza
rekomendowana odleglos¢ separacji
wyrazong w metrach [m (b). Natezenia
pola pochodzacego od stalych
przekaznikow RF, tak jak zostaly ustalone
przez lokalnewladze nadzoru
elektromagnetycznego (a) powinny by¢

KARTA GWARANCYJNA DYSTRYBUTORA

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesigcy i swoim zasiegiem

zachowanie minimalne odlegloslporledzy przenosym | plzewumym swzgp\e; obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Hinym RF (prz a urzadzeniem, ¢ 2. Gwarancji nie podiega opakowanie, uszkodzenie sprzetu powstate w
S ———— wyniku S ] i,
g | Odtegtosé godna  czsstotiwoscia nadajnika (m) naprawy, wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz zuzycie
moc wyjéciowa | od 150 kHz do 80[od 150 kHz do 80 [ od 180 MHz  |od 800 MHz do. baterii.
nadajnika (W) [MHx pozz| IsM mf;ﬂ»ﬁme doB00MHz  [25GHz 3. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, ze Sprzet jest wolny
posm radlows |pasmaradiows |4 - € B |4 - D/EAF od wszelkich wad fizycznych i prawnych
4. 0dpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancii obejmuje wylacznie wady
=BsSVIP_|d=02:v.1p powstate z przyczyn tkwigcych w Sprzecie w momencie zakupu.
001 012 020 0035 007 5. Zgloszenia reklamacji Sprzetu z tytutu udzielonej na niego gwarancji
mozna dokonat za posrednictwe sklepu, w ktérym dokonano zakupu,
o 038 063 on 0z badz tez u Gwaranta (dane znajduja sie
1 12 2 035 070 powyzej).
6. Reklamowany Sprzet nalezy dostarczy¢ do punktu sprzedazy, w ktorym
10 38 632 B 221 dokonano zakupu lub tez bezposrednio do Gwaranta. Urzadzenie
100 12 20 35 70 powinno ¢ sigw je przed

13. Gwarancja

1. Firma WEGA Handel GmbH (adres na koricu
Instrukeji obstugi oraz na opakowaniu i etykiecie
urzgdzenia) gwarantuje sprawne dziatanie
zakupionego wyrobu przez okres 24 miesiecy od daty
zakupu.

2. Gwarancja ta obowigzuje w kraju, w ktérym
zakupiono produkt w obrebie Unii Europejskiej.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne

powstate z przyczyn tkwigcych w zakupionej rzeczy, tj.

wady materiatu oraz wady powstate w procesie
produkcji.

TEC 60601 | pozi
est Poziom . ~
oot | Test P imsei | Srodovisko eleromagnetyczne - wytycane
poziomu
14.D it ilnosci 8KV 18KV Podogi powinny byé drewniane, betonowe,
- lelektrosta- | kontakt [kontakt | badz wylozone plytkami ceramicznymi. Jesli
sprzet do radiowej (w tym urzadzenia ltyczne (Esp) | £2kV,24 |12k, x4 | podiogi 53 wylozone materialem

peryleryjne takie jak kable antenowe i anteny zewnetrzne) nie
powinien byé uzywany blizej niz 30 cm od jakiejkolwiek czesci
termometru. W przeciwnym razie moze doj$¢ do obnizenia
wydajnosci tego sprzetu.

+ Charakterystyka emisji tego sprzetu sprawia, ze nadaje sie on do
uzytku w obszarach przemystowych i szpitalach (CISPR 11 klasa A).
Jesli jest uzywany w $rodowisku mieszkalnym (dla ktérego

IEC 61000-4-2 ‘f“/ 8KV,

kv, +BkV, | syntetycznym, to wilgotnosé wegledna

o P -
wymieniona powyzej, zalecana odleglosé separacji ,d* wyrazona w metrach m] moze

w trakcie transportu.
7. Guarant zapewnla bezplatne usuniecie wady w terminie 14 dni
od dat

£15KV  [+15kV | powinna wynosic co najmniej 30%
powietze |powietrze

Czestotliwose Pola magnetyczne o czestnthwoscl z:s\\ama

zasilania oam | 30Am | L et powinny by na pos

(50/60 Hz) charakterystycznym dia tyvowych Iokahzaql w
typowym otoczeniu handiowym

magnetyczne szpitalnym.

1EC61000-4-8

Komunikacji miejsze iz wynikajace z poziomu
bezprzewodo- |22014) | zgodnosci w kazdym zakresie
wej RF (patrz czestotliwosci (b). Zaklécenie moze
tabela 9 1EC pojawié sig w Sasiedztwie sprzetu
60601-1- ol
2:2014) o

UWAGA 1 MHz 1800 MH:

czpsitiwodel

oy pmpagaqe Tl slekromagnatycznych wpiywa abscrpela) odbile od Konstukel.
obiektw i ludzi

(e:Natetenia pola pochodzacego odstafyh paskainlkw . akchk maszysac
bazow aparatow
radmwyn:h matorsdeh stai eciowych.stacnadawezych ol ralowych AM M otez

normalnie wymagana jest norma CISPR 11 klasa B), to
moze nie zapewniac odpowiedniej ochrony ustug tacznosci
radiowej. Uzytkownik moze by¢ zmuszony do podjecia $rodkéw
tagodzacych, takich jak przeniesienie lub zmiana orientacji sprzatu.

Wytyczne i Deklaracja Producenta - poziom emi

Wymagania norm IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 oraz IEC 61000411 nie dotycz tego

wyrobu medycznego.

Wytyczne i Deklaracja Producenta - odpornosé na zaklocenia

elektromagnetyczne

P
Zachawaniem odpowledni) dokladnosol Aby dokonac oceny Srodowioka

Jedliokaze m
miejscu, ywane jest j poziom zgodnosci RF,
to urzadzenie to P i w celu sprawd;
Jedli 110 konieczne
Srodkow, takich jak tacja, badz

Urzadzenie to jest srodowisku

okreslonym ponizej

Kiient badz Uzytkownik urzadzenia powinien upewnié sie, z jest
k

Stosowania w &

okeslonym ponize]
Kiient badz

takim wiaénie Srodowisku.

¢ sie, zejest ono

winne miejsce.
150 kHz do 80 MH

b:w
mniejsze od 3 V/m

czesmhwasu Drzekzzmkz preyczym " onacza makeymalng moc wigciova

h [W], stosownie
UWAGA 1:Dla ¢ ey
czestotlimoscl
UWAGA 2: Powyzsze wytyczne moga nie miec zastosowania we wszystkich
sytuacjach. Na propagace fal elektromagnetycznych wplywa absorpcja i odbicie od
konstrukeji,obiektow i ludzi.
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Sprzetu do serwisu
Gwaranta.

8. 0 sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wytacznie Gwarant.

9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje wymiany baterii.

10. W sprawach niniejsza Karta maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieri
kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

Data sprzedazy, podpis i piecze¢ Sprzedawcy.




