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Bezdotykowy termometr
na podczerwien

INTEC HM-686

Fry
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Instrukcja uzycia

Dzigkujemy za zakup bezdotykowego termometru na
podczerwien INTEC HM-686. Aby méc korzystaé z produktu
bezpiecznie i prawidtowo, nalezy przeczyta¢ doktadnie
instrukcje uzycia i zachowac jg na przysztosé.

Ten innowacyjny wyréb medyczny wykorzystuje zaawansowang
technologie pomiaru podczerwieni (IR - ang.: infrared) do
natychmiastowego i doktadnego podania temperatury
zmierzonej na czole lub na obiekcie.

UWAGA!

Zdjecia i rysunki produktu uzyte w tej instrukcji i na opakowaniu
majg za zadanie jak najlepiej odzwierciedli¢ wyglad urzadzenia,
jednak nie moga by¢ uwazane za perfekcyjne odwzorowanie
sprzedawanego przedmiotu.

1. ZALETY TERMOMETRU

» Pomiar w ciggu paru sekund bez potrzeby kontaktu/dotyku
Innowacyjny czujnik podczerwieni pozwala w ciggu kilku
sekund dokonaé bezpiecznie pomiaru temperatury.

» Pomiar temperatury ciata i obiektu
Uzytkownik moze wykona¢ pomiar temperatury ciata lub
temperatury obiektu, przesuwajac przetgcznik suwakowy.

« Informacja o goraczce
Czerwone pods$wietlenie wyswietlacza i 10 krétkich dzwigkow,
aby ostrzec pacjenta, ze by¢ moze ma gorgczke.

» Wyswietlanie 30 odczytéw pomiaréw
Po wejsciu w tryb pamieci, mozna odczytaé ostatnie 30
pomiaréw.

*Automatyczne wyswietlanie wyniku ostatniego pomiaru
Przez dwie sekund po uruchomieniu termometr wyswietli
ostatni odczyt temperatury.

2. WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Nigdy nie nalezy uzywa¢ wyrobu do innych celéw niz te, do
ktérych zostat wyprodukowany.

Szczegdlng ostroznos$é nalezy zachowa¢ podczas uzywania go
przez dzieci.

Ten termometr nigdy nie powinien by¢ zanurzony w wodzie lub
innych cieczach (nie jest wodoszczelny).

Termometr nalezy przechowywac¢ w miejscu czystym, suchym,
nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych; temperatura przechowywania powinna wynosi¢
od -20°C do 55°C. (Nalezy uwaznie zapozna¢ sie z Rodziatem
9 Instrukcji méwigcym o czyszczeniu i przechowywaniu tego
wyrobu.)

Nie nalezy uzywac¢ termometru, jesli jego gtowica z czujnikiem
lub inny element obudowy zostaty uszkodzone. Podobnie nie
wolno prébowac naprawia¢ go, gdy jest uszkodzony.

Nie wolno upuszczaé instrumentu. Nalezy go chronié¢ przed
uderzeniami i wstrzasami.

Nie nalezy kreci¢ gtowica i obudowa termometru.

Po wyczerpaniu baterie nalezy odpowiednio zutylizowac. Nalezy
je réwniez przechowywacé z dala od matych dzieci i zrédet
ciepta. W przypadku potkniecia baterii nalezy skonsultowa¢ sie
z lekarzem.

UWAGA: Uzywanie termometru bezdotykowego nie moze
zastapi¢ wizyty u lekarza specjalisty i przeprowadzonej przez
niego diagnozy stanu zdrowia.

3. SYMBOLE | SKROTY UZYTE W OZNACZENIU LUB OPISIE

C € Zgodnos$¢ z wymaganiami dyrektywy o wyrobach
0197 | medycznych 93/42/EWG i numer jednostki notyfikowanej

d Wytworca

LOT Numer serii
@ Postepuj zgodnie z instrukcja obstugi
ﬂ Symbol selektywnej zbiérki odpadéw
whoHs Zgodnos¢ wytworzonego wyrobu z Dyrektywa Unijng
2011/65/EU
Czes¢ aplikacyjna typu BF
P22 Urzadzenie o klasie ochrony IP22

4. OPIS PRODUKTU

(1) Widok z boku (2) Widok z przodu

Stan

Opis
urzadzenia P!

Nr |Element

Wyswietla odczyty pomiaréw i inne

1 |Wyswietlacz
y towarzyszace symbole

Przycisk SCAN | Wytaczone Nacisng¢ raz, aby przejs$¢ do trybu

2 pamigci
Wtgczone Nacisna¢ przycisk, aby wykonaé
pomiar
3 |0/l przycisk Nacisna¢, aby wiaczyé/wytaczyé
termometr
4 Zamkniecie Ochrona baterii znajdujacych sie w
baterii urzadzeniu
5 |Gtowicaz Czujniki podczerwieni do pomiaru
czujnikiem temperatury
6 |Przetacznik Przetgczone Wybra¢ tryb pomiaru temperatury
przesuwny na dany tryb | ciata przesuwajac przetgcznik do
pomiaru gory.

Wybra¢ tryb pomiaru temperatury
obiektu przesuwajac przetgcznik
w dét.

5. WYSWIETLACZ | OPIS POJAWIAJACYCH SIE INFORMACJI

Opis wys$wietlanych ikonek

lkonka Znaczenie | Opis

O Tryb ciata
%

o Stopnie
= Celsjusza

Mozna wykona¢ pomiar temperatury ciata

Tryb obiektu| Mozna wykonaé¢ pomiar temperatury obiektu

Wartos$¢ pomiaru wyrazana w stopniach
Celsjusza

M Tryb Wyswietla warto$ci wczesniejszych pomiaréw
pamieci zachowanych w pamieci
Rézne rodzaje informacji na wyswietlaczu
Wyswietlacz Proces Opis
; Wiaczy¢ urzadzenie
- Wigczenie
a0 o termaometru naciskajgc przycisk 0/I. Przez
888 BM dwie sekundy zostanie
= wys$wietlony obraz kontrolny.
Ostatni odczyt zostanie
automatycznie wyswietlony
Q = Pamieé przez dwie sekundy.

M wskazuje, ze jest to odczyt

z pamieci, a odpowiednia

ikonka powyzej pokazuje, w
jakim trybie pomiaru pracowat
termometr- ciata lub obiektu.

Urzadzenie zostato
przygotowane do pomiaru.
lkonka °C bedzie migac.

Przygotowanie
do pomiaru

Wynik pomiaru zostanie
pokazany na wyswietlaczu.
Czerwone pods$wietlenie
wyniku oznacza = punktowi
goraczki. Zielone podswietlenie|
wartos$ci pomiaru < niz punkt
goraczki.

Zakonczenie
pomiaru

=0 Po okoto dwéch sekundach
Kolejny ikonka °C zacznie miga¢.

pomiar Urzadzenie jest gotowe do

nastgpnego pomiaru.

6. JAK UZYWAC TERMOMETRU

Pomiar temperatury ludzkiego ciata

1. Przesung¢ przetacznik do géry, aby przygotowa¢ termometr
do pomiaru temperatury ludzkiego ciata.

2. Nacisng¢ przycisk 0/1 — zostang wyswietlone wszystkie
ikonki na ekranie

3. Nastepnie przez dwie sekundy zostanie automatycznie
wyswietlony wynik ostatniego pomiaru i ikonka pamieci (M).
4. Termometr wejdzie w stan gotowosci do wykonania pomiaru
temperatury. Zostanie to potwierdzone:

a. krétkim sygnatem dzwiekowym

b. ikonka °C i element ikonki tryb ciata zaczng miga¢ na
wyswietlaczu

o0 0 0
1] e = 17 __ %
goegy | 6.5 |

5. Aby rozpocza¢ pomiar, nalezy wycelowaé termometr na
$rodek czota w odlegtosci nie wigkszej niz 5 cm. (Jesli czoto
jest zastonigte wtosami lub pokryte makijazem, potem lub

kurzem, nalezy je odstonic).

6. Przez dwie sekundy przycisk SCAN nalezy przytrzymaé
wcisniety i nastepnie puscié¢ - pomiar zostanie rozpoczety.
7. Wydany przez termometr dtugi sygnat dzwigkowy bedzie
oznaczadé, ze pomiar zostat zakoriczony. Mozna odczyta¢
warto$¢ temperatury na ekranie — por. rysunek ponizej.

T

8. Inteligentna analiza temperatury ciata

+ Jezeli zmierzona temperatura jest ponizej 37,5 °C, termometr
wyda dtugi sygnat dZzwigkowy, a wynik pomiaru wyswietli sig na
ekranie pod$wietlonym na zielono.

+ Jezeli zmierzona temperatura jest wyzsza lub réwna 37,5 °C,
termometr wyda 10 krétkich sygnatéw dzwigkowy, a wynik
pomiaru wyswietli sie na ekranie pod$wietlonym na czerwono.
W ten sposéb urzadzenie informuje pacjenta o mozliwosci
goraczki.

Pomiar temperatury obiektu

1. Przesuna¢ przetacznik do dotu, aby przygotowaé termometr
do pomiaru temperatury obiektu.

2. Nacisng¢ przycisk 0/ — zostang wyswietlone wszystkie
ikonki na ekranie

3. Nastepnie przez dwie sekundy zostanie automatycznie
wyswietlony wynik ostatniego pomiaru i ikonka pamieci (M).
4. Termometr wejdzie w stan gotowosci do wykonania pomiaru
temperatury. Zostanie to potwierdzone:

a. krotkim sygnatem dzwigkowym

b. ikonka °C i element ikonki tryb obiektu zaczng miga¢ na
wyswietlaczu
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5. Aby rozpocza¢ pomiar, nalezy wycelowaé termometr na
badany obiekt w odlegtosci nie wigkszej niz 5 cm.

6. Przez dwie sekundy przycisk SCAN nalezy przytrzymaé
wcisniety i nastepnie pusci¢ - pomiar zostanie rozpoczety.
7. Wydany przez termometr dtugi sygnat dzwiekowy bedzie
oznaczaé, ze pomiar zostat zakoriczony. Mozna odczytaé
warto$¢ temperatury na ekranie — por. rysunek ponizej

Uwaga:

Osoba, u ktérej bedzie mierzona temperatura i sam
termometr powinni przed pomiarem przebywac w statej
temperaturze pokojowej przez przynajmniej 30 minut.

Po wykonaniu pomiaru prosze czekaé co najmniej dwie
minuty przed ponownym uzyciem urzadzenia.

Nie nalezy wykonywa¢ pomiaru temperatury u dziecka od
razu po jego nakarmieniu.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ termometru w srodowisku, w ktérym
panuje wysoka temperatura.

Przed lub w trakcie pomiaru nie nalezy przemieszczac sig, pi¢
lub jesé.

Z obszaru, na ktérym mierzy sie temperature, nalezy zabra¢
wszystko, co mogtoby zaktéci¢ prawidtowy odczyt — wtosy,
pot, kurz, makijaz, wode, brud itp.

Nie nalezy przesuwac lub zabieraé termometru przed
ustyszeniem dtugiego dzwieku $wiadczgcego o zakorczeniu
pomiaru.

Jesli w trakcie lub po pomiarze zabrudzi sie gtowica
termometru zawierajgca czujnik, to do delikatnego czyszczenia
nalezy uzy¢ migkkiego gazika nasaczonego alkoholem.

Po wytarciu i wyschnigciu termometr mozna z powrotem
schowa¢ do przechowania lub uzy¢ do ponownego pomiaru.
Ponowny pomiar nalezy wykonywa¢ w tym samym miejscu,
co poprzednio. Zmiana miejsca moze spowodowac réznice
w otrzymanych wynikach.

Szczegolnie przy pomiarze temperatury u dzieci nalezy
pamietac, zeby poczekac¢ z pomiarem po zmianie Srodowiska,
w ktoérym przebywaja. Zbyt szybkie zmierzenie temperatury
po przemieszczeniu dziecka do innego srodowiska moze
skutkowac niewiarygodnym wynikiem.

Sugeruje sie uzycie tradycyjnego termometru w nastepuja-
cych przypadkach:

1) Wyniki pomiaréw sa wyzsze lub nizsze od spodziewanych.
2) Noworodek ma mniej niz 100 dni.

3) Dzieci do 3 lat z wadliwym uktadem odpornosciowym,
majgce bardzo wysoka goraczke lub brak jej objawoéw.

7. ZAPIS WARTOSCI POMIAROWYCH W PAMIECI

Termometr moze automatycznie zapamieta¢ 30 pomiaréw.
W celu odczytania wartosci pamieci nalezy wykona¢
nastepujgce czynnosci:

1. Gdy termometr jest wytgczony wcisngé przycisk SCAN
przez okoto 3 s. (nie dtuzej) i pusci¢ przycisk — pozwoli to na
wejscie do odczytu pamieci. Ikonka M bedzie miga¢ na
ekranie.




2. Nacisng¢ przycisk SCAN ponownie — pojawi sie 1inastepnie
ostatnia zmierzona temperatura (ikonka M bedzie migac).

! %

3. Nastepnie nacisngé ponownie SCAN —pojawi si¢ 2,
a nastepnie wynik przedostatniego pomiaru (ikonka M bedzie

migac).
fa)
¢ 509

4. Ponowne wciskanie przycisku SCAN pozwoli na sprawdzenie
ostatnich 30 pomiaréw temperatury.
Q

1 7

U /"4
Nacisnigcie przycisku SCAN po wyswietleniu 30 wyniku sprawi,
ze termometr powrdci do ostatniego rezultatu pomiaru.

8. KOMUNIKATY

Widoczne na Mozliwe przyczyny

SOt Znaczenie ! o y !
wyswietlaczu i mozliwe dziatanie
| Meons et o
Hﬂ: Hu: '\(:;r;gigaturajest zbyt - 42,9°C (tryb ciata)
+100°C (tryb obiektu)
o= Mierzona Tempergfuia pomiaru
o «| | temperatura jest Jest ponizej:
| x | x p Jes o .
L L zbyt niska + 32°C (tryb ciata)
+ 0°C (tryb obiektu)
= 5 Temperatura Temperatura otoczenia
or «| | Srodowiska pomiaru | jest wyzsza niz 40,0°C
H H jest zbyt wysoka (tryb ciata/tryb obiektu)
= Temperatura ?I'emperéltu'r.a otoczenia
IR ) | | srodowiska pomiaru | J€St ponize): .
L L | | jestza niska +15,0°C (tryb ciata)

+ 5°C (tryb obiektu)

Btad wyswietlacza Awaria systemu

Sprawdz, czy akumulator
jest poprawnie
zainstalowany (np. czy
bieguny baterii
odpowiadajg oznaczeniom
w pojemniku)

Pusty ekran

Jesli na wyswietlaczu
Niski poziom baterii qu{awia tylko ikonka

v tréjkata (tu oznacza
baterie), nalezy
niezwtocznie je wymienic.

9. CZYSZCZENIE | PRZECHOWYWANIE

Obudowe i gtowice z czujnikiem nalezy czy$ci¢ bawetnianym
wacikiem nasgczonym izopropylowym alkoholem 70%. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage, aby ciecz nie dostata sig do $rodka
termometru.

Do czyszczenia nie nalezy uzywac $ciernych srodkéw
czyszczacych, rozcienczalnikéw lub gazu.

Nie wolno zanurza¢ produktu w wodzie lub innych ptynach.
Nalezy uwazaé, aby nie porysowa¢ powierzchni ekranu LCD.
Jesli termometr nie jest uzywany przez dtugi czas, nalezy wyjaé
baterie z urzadzenia w celu uniknigcia uszkodzenia przez
mozliwy wyciek z baterii.

10. ZASILANIE URZADZENIA | UTYLIZACJA ZUZYTEGO SPRZETU
+ Nalezy uzywac tylko wysokiej jakosci baterii (zgodnych ze
specyfikacja w rozdziale ponizej).

+ Nigdy nie nalezy uzywac jednoczesnie starych i nowych baterii,
lub tez wykonanych przez réznych producentéw.

+ Natychmiast wyja¢ zuzyte baterie.

+ Jesdli zamierza si¢ nie uzywac urzadzenia przez dtuzszy czas,
nalezy usuna¢ z niego baterie i w ten sposéb unikng¢ ewentual-
nych wyciekéw.

+ Nalezy chroni¢ srodowisko naturalne. Nie wolno wrzucaé
baterii wraz z innymi odpadami komunalnymi. Trzeba je odnies¢
do wyznaczonego punktu zbiérki tego rodzaju odpadoéw.

Ten produkt jest dostarczany zdwoma bateriami 1,5V AAA.
Wyswietlenie przez ekran LCD symbolu baterii " v" oznacza, ze
nadszedt czas aby wymieni¢ baterie. W tym celu nalezy

przesung¢ pokrywe baterii na koniec termometru, wstawi¢ nowe,

odpowiednie baterie i ostroznie z powrotem zatozy¢ pokrywe
baterii, a nastepnie jg zamkna¢.

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zabronione
jest umieszczanie facznie z innymi odpadami zuzytego
sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.
Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sig produktu oznaczonego
tym symbolem, jest zobowigzany do oddania go do punktu
zbierania zuzytego sprzetu elektronicznego lub elektrycznego.
Takie punkty sg prowadzone m.in. przez sprzedawcoéw tego
sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace
dziatalno$¢ w zakresie zbierania odpaddw.

Przed pozbyciem sig urzadzenia, nalezy usuna¢ z niego
baterie i zutylizowac¢ je oddzielnie, w odpowiedni sposéb.

Nie wolno wyrzuca¢ baterii wraz ze zwyktymi odpadami
gospodarstwa domowego.

11. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu: Termometr bezdotykowy INTEC HM-686
Doktadnosé: Tryb ciata: +0,2°C (w przedziale temp. 34,0-42,0°C),
+0,3°C (poza zakresem 34,0-42,0°C)
Tryb obiektu: +0,5°C (w przedziale temp. 0-100°C)

Zakres pomiarowy: Tryb ciata: 32,0-42,9°C

Tryb obiektu: 0-100°C
Temperatura pracy: Tryb ciata: 15-40°C

Wilgotno$¢ wzgledna 20-85%

Ci$nienie 86-106 kPa

Tryb obiektu: 5-40°C
Ekran: ciektokrystaliczny wyswietlacz, doktadno$¢ wyswietlania
0,1°C.
Dzwiek:
a.rozpoczecie pracy urzadzenia i pomiary wstgpne: 1 krétki
dzwiek;
b. zakoczenie pomiaru: jeden dtugi sygnat lub 10 krétkich;
c. btad systemu lub awaria: trzy krétkie dzwiegki.

Pamieé:

a. automatycznie wy$wietla ostatni wynik pomiaruy;

b. pamie¢ przechowuje 30 odczytéw

Podswietlenie wyswietlacza:

a. podczas uruchamiania urzadzenia zielone podswietlenie
ekranu przez cztery sekundy.

b. po zakoriczeniu pomiaru zielone pod$wietlenie ekranu przez
pigé¢ sekund, jesli wynik pomiaru bedzie ponizej wartosci 37,5°C.

c. po zakoriczeniu pomiaru czerwone podswietlenie ekranu przez

pig¢ sekund, jesli wynik pomiaru bedzie powyzej lub réwny
37,5°C.

Temperatury przechowywania/transportu: od -20°C do 55°C
Wilgotno$é wzgledna < 95%

Automatyczne wylaczenie: po okoto trzech minutach
bezczynnosci.

Baterie: DC 3V (DC 1,5V AAA 2 szt.)

Wymiary: 140mm (wysoko$¢ ) x 38mm(szerokos$¢) x 30mm
(gtebokos¢)

Waga: Okoto 82 g (z bateriami)

12. GWARANCJA

1. Firma WEGA Handel GmbH (adres na korcu Instrukcji obstugi
oraz na opakowaniu i etykiecie urzadzenia) gwarantuje sprawne
dziatanie nawilzacza przez okres 24 miesiecy od daty zakupu.

2. Gwarancja ta obowigzuje w kraju, w ktérym zakupiono produkt

w obrebie Unii Europejskiej.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne powstate z
przyczyn tkwigcych w zakupionej rzeczy, tj. wady materiatu oraz
wady powstate w procesie produkciji.

4. Gwarancja nie obejmuje innych wad, w szczegdlnosci wyniktych

z normalnego uzytkowania rzeczy.

5. Ponadto gwarancja swoim zakresem nie obejmuje wad
spowodowanych uzytkowaniem niewtasciwym, nieodpowiednim
lub niezgodnym z przeznaczeniem rzeczy; wad wyniktych ze
zdarzen losowych, uzycia niedozwolonych akcesoriéw, zmian
dokonanych na urzadzeniu, ani zadnego innego zdarzenia, ktére
znajduje sie poza kontrolg firmy WEGA Handel GmbH.

6. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25
pazdziernika 2011 r. w sprawie praw konsumentéw.

7. Podobnie prawa konsumenta wynikajace z lokalnych przepiséw

danego kraju sprzedazy nie sg ograniczone przez te gwarancje.

13. DEKLARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA

d

Wskazowki i deklaracja pr na zaktécenia elektromag
Urzadzenie to jest przewidziane do stosowania w srodowisku
elektromagnetycznym okreslonym ponizej. Klient badz Uzytkownik
urzadzenia powinien upewnic sig, ze jest ono wykorzystywane w takim
wiasnie Srodowisku.

yczne.

Test Poziom Poziom |$rodowisko elektromagnetyczne-
odpornosci |testowy zgodnosci |wytyczne

IEC60601
Wytadowania |48 kv +8 KV Podtogi powinny by¢ drewniane,
elektrosta-  |kontaktowo|kontaktowo betonowe, badz wytozone

ptytkami ceramicznymi. Jesli

tyczne (ESD) |15 ,kv w15 _kV w podtogi sa wytozone materiatem

IEC powietrzu |powietrzu ] )
syntetycznym, to wilgotnosé

61000-4-2 . P
wzgledna powinna wynosié¢ co
najmniej 30%.

Czestotliwose Pola magnetyczne o

zasilania 30 A/m 30A/M I ¢zestotliwosci zasilania

(50/60 Hz) pradowego powinny by¢ na

pole poziomie charakterystycznym dla
magnetyczne typowych lokalizacji w typowym
IEC61000-4-8 otoczeniu handlowym lub
szpitalnym.

Wymagania norm IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 oraz IEC 61000-4-11 nie
dotyczg tego wyrobu medycznego.

paty

Wytyczne i Deklaracja prod -

$¢ elektromagnetyczna.

Urzadzenie to jest przewidziane do stosowania w srodowisku
elektromagnetycznym okreslonym ponizej. Klient badz Uzytkownik
urzgdzenia powinien upewnic sig, ze jest ono wykorzystywane w takim
wtasnie Srodowisku.

Test Poziom |Poziom | $rodowisko elektromagnetyczne-
odpornosci | testowy | zgodnosci| wytyczne
IEC60601
Przenos$ne i mobilne urzadzenia
E[:zﬁggdzona g(}/;rgg 3V(rms) |tacznosci RF (w tym kable) nie
61000-4-6 powinny by¢ uzywane w blizszej
kHz do 80 odlegtosci od termometréw niz
g"\';'/zm 3V/m  |zalecana odlegto$é obliczona z
) ponizszego réwnania
E?nowana od 80 MHz odpowiedniego dla czestotliwosci
: do 2,5 GHz nadajnika
IEC61000-4-3

Zalecany odstep
d=12/p

d =12/P od 80MHz do 800MHz
d =23,P od 800 MHz do 2,5 GHz

Gdzie P to maksymalna moc
wyjéciowa nadajnika w watach
(W) wedtug nadajnika producenta,
a d jest zalecanym odstepem w
metrach (m).

Natezenia pola pochodzacego od
statych przekaznikéw RF, tak jak
zostaty ustalone przez lokalne
wiadze nadzoru elektromagne-
tycznego®, powinny by¢ mniejsze
niz wynikajace z poziomu
zgodnosci w kazdym zakresie
czestotliwosci’. Zaktocenie moze
pojawi¢ sie w sasiedztwie sprzetu
oznakowanego nastepujacym
symbolem: (KT))

UWAGA 1: Dla czestotliwosci 80 MHz i 800 MHz, zastosowanie ma
wyzszy zakres czestotliwosci.

UWAGA 2: Powyzsze wytyczne mogg hie mie¢ zastosowania we
wszystkich sytuacjach. Na propagacje fal elektromagnetycznych wptywa
absorpcja i odbicie od konstrukcji, obiektéw i ludzi.

(a): Natezenia pola pochodzgcego od statych przekaznikéw RF, takich
jak maszty stacji bazowych telefonii radiowej (komérkowej/bezprzewo-
dowej) oraz mobilnych aparatéw radiowych, amatorskich stacji
radiowych, stacji nadawczych fal radiowych AM i FM oraz programéw
telewizyjnych nie dadzg sie przewidzie¢ w sposéb teoretyczny z
zachowaniem odpowiedniej doktadnosci. Aby dokona¢ oceny
srodowiska elektromagnetycznego wygenerowanego przez state
przekazniki nalezy przeprowadzi¢ lokalne pomiary elektromagnetyczne.
Jesli okaze sig, ze zmierzone natezenie pola w tym miejscy, w ktory
uzywane jest urzadzenie przekracza podany wyzej poziom zgodnosci
RF, to urzadzenie to nalezy poddac obserwacji w celu sprawdzenia
poprawnosci funkcjonowania. Jesli zaobserwuije sie wystgpienie
dziwnych objawdw, to konieczne moze okazac sie zastosowanie
dodatkowych srodkow, takich jak reorientacja, badz przeniesienie
urzadzenia w inne miejsce.

(b): W zakresie czestotliwosci od 150 kHz do 80 MHz, natezenie pola
powinno by¢ mniejsze od 3 V/m.

Zalecane odlegtosci pomiedzy przenosnymi i ruchomymi urzadzeniami
komunikacji a urzadzeniami serii FR

Urzadzenia serii FR sa przeznaczone do uzytku w srodowisku
elektromagnetycznym, w ktérym promieniowane zaburzenia w pasmie RF
s3 kontrolowane. Klient lub uzytkownik serii urzgdzeri FR moze zapobiec
powstawaniu zaktécen elektromagnetycznych przez zachowanie
minimalnej odlegtosci pomiedzy przeno$nym i mobilnym urzadzeniem
komunikacji w pasmie RF (nadajnikiem) a urzgdzeniem serii FR.
Minimalne zalecane odlegto$ci podano ponizej, zgodnie z maksymalng
moca wyjsciowa urzadzenia komunikacyjnego.

Srednia Odlegtosé zaleznie od cze $ci nadajnika (m)
maks.
wyjéciowa |150kHzto80 | 80 MHzto800 800 MHzto 2,7
moc MHz MHz GHz
nadajnika (W)|d = 1,2+/P d=12+P d=23P
0,01 0,12 0,12 0,12
0,1 0,38 0,38 0,73
1 12 1,2 23
10 38 38 73
100 12 12 23

Dla przekaznikéw, ktérych nominalna maksymalna moc wyjsciowa nie
zostata wymieniona powyzej, zalecana odlegto$¢ separacji ,d” wyrazona
w metrach moze zosta¢ oszacowana przy zastosowaniu réwnania
odpowiedniego dla konkretnej czestotliwosci przekaznika, przy czym ,P”
oznacza maksymalng moc wyjsciowg przekaznika wyrazona w Watach
[W], stosownie do danych producenta.

UWAGA 1: Dla czestotliwosci 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie
wyzszy zakres czestotliwosci.

UWAGA 2: Powyzsze wytyczne moga nie mie¢ zastosowania we
wszystkich sytuacjach. Na propagacje fal elektromagnetycznych wptywa
absorpcja i odbicie od konstrukcji, obiektéw i ludzi.
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KARTA GWARANCYJNA DYSTRYBUTORA

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiecy i swoim zasiegiem
obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancji nie podlega opakowanie, uszkodzenie sprzetu powstate w
wyniku niewtasciwego uzytkowania, przechowywania, konserwacji,
samowolnej naprawy, wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz zuzycie
baterii.

3. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, ze Sprzet jest
wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

4. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji obejmuje wytacznie wady
powstate z przyczyn tkwigcych w Sprzecie w momencie zakupu.

5. Zgtoszenia reklamacji Sprzetu z tytutu udzielonej na niego gwarancji
mozna dokona¢ za posrednictwem sklepu, w ktérym dokonano
zakupu, badz tez bezposrednio u Gwaranta (dane kontaktowe znajduja
sie powyzej).

6. Reklamowany Sprzet nalezy dostarczy¢ do punktu sprzedazy, w
ktérym dokonano zakupu lub tez bezposrednio do Gwaranta.
Urzadzenie powinno znajdowac si¢ w opakowaniu chronigcym je
przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.

7. Gwarant zapewnia bezptatne usuniecie wady w terminie 14 dni
roboczych od daty dostarczenia wadliwego Sprzetu do serwisu
Gwaranta.

8. 0 sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wytgcznie Gwarant.

9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje wymiany baterii.

10. W sprawach nieregulowanych niniejsza Karta gwarancyjng maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedane;j.

Data sprzedazy, podpis i piecze¢ Sprzedawcy:



